PREFEITURA DE

SA IS ~ )
A‘)lo"u PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP

MEMORIAL DESCRITIVO

01-OBJETO
O presente Memorial Descritivo é a contratacdo de empresa para execucao de servicos de drenagem
profunda na rua Marcilio Dias - Lira.

02 — INTRODUCAO

O presente memorial e especificacbes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas para a execuc¢do dos servicos de drenagem profunda.

Os elementos basicos de desenhos e especificacdes ora fornecidos séo suficientes para a Contratada
elaborar um planejamento completo dos servi¢cos de drenagem profunda com a adocdo de processos
construtivos usuais.

03 - ESCORPOS DO TRABALHO

3.1 - OBJETIVOS GERAIS

Estabelecer a sistematica a ser empregada na execucdo dos servigos de drenagem profunda na rua
Marcilio Dias — Lira.

3.2 — OBJETIVOS ESPECIFICOS
O objetivo deste documento é estabelecer um referencial de orientacdo para Contratada quanto aos
procedimentos minimos a serem seguidos na execuc¢ao dos servicos.

04 — NORMAS

Além dos procedimentos técnicos indicados terdo validade contratual para todos os fins de direito,
as normas editadas pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, aos servicos de drenagem profunda.

05 - PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS
Antes do inicio dos servicos a Contratada devera apresentar a equipe com 0S respecivos
equipamentos, materiais e epi’s para a Fiscalizacdo na SEMOSP

5.1 — Servicos Preliminares

S&0 0s servigos de apoio necessarios a execucao do servigo principal, programados e executados
conforme as necessidades locais da obra.

5.2 — Transito e Seguranca

A contratada tomara todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacdo e/ou protecdo das obras, assumindo total
responsabilidade nessas ocorréncias. A SEMOSP se eximirad de toda e qualquer responsabilidade
sobre eventuais acidentes.

5.3 — Sinalizacéo

A sinalizacdo deverd obedecer as posturas municipais e exigéncia de outros orgdos locais ou
concessionarias de servigos. Neste caso, independe do que por assim for exigido, a SEMOSP
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exigira, no minimo, a sinalizacao preventiva com placas indicativas, cones de sinalizacao (borracha)
e cavaletes, dispositivos de sinalizacdo refletiva e iluminacéo de seguranca ao longo da vala.

5.4 — Especificacdes Complementares

a) — Escavacdo de valas para os tubos:

A escavacdo compreende a remocdo dos diferentes tipos de solo, desde a superficie natural do
terreno até a cota especifica no projeto. Podera ser manual ou mecanica, em funcdo das
particularidades existentes, a critério da SEMOSP.

A largura da vala devera ser a menor possivel, respeitando-se o limite minimo de 50cm de folga
lateral.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados aos tipos de escavagdo. Nas valas de
profundidade até 4,00m, com escavacdo mecanica, serdo utilizadas retroescavadeiras, podendo ser
usada escavacdo manual no certo final da vala. Ao iniciar a escavacdo, a Contratada devera ter feito
a pesquisa de interferéncias, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabo, postes
ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na &rea atingida pela escavagdo ou
proximos a esta.

Mesmo autorizada a escavacao, todos os danos causados a propriedades, bem como a danificacdo
ou remocao de pavimentos além das larguras especificadas sera de responsabilidade da Contratada.
b) — Material Proveniente da Escavacao

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para utilizacdo no aterro,
sera, em principio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material devera ser depositado fora das bordas da vala, a distancia equivalente
a profundidade da vala.

Nos casos dos materiais aproveitaveis serem de natureza diversa, deverdo ser distribuidos em
montes separados.

c) — Excesso de Escavacao

Qualquer excesso de escavacdo por desacordo com as tabelas de largura de valas, desmoronamento
de material, ruptura hidraulica de fundo de cava, deficiéncia de escoramento ou ficha inadequada,
sera de responsabilidade da Contratada.

Né&o sera permitida a compactacdo de valas, com pneus de retroescavadeiras, caminhdes, etc.

No caso de material proveniente da escavacdo ndo se prestar para execucdo do aterro, devera ser
utilizado material adequado, importado do empréstimo.

Apds a execucdo do aterro, todo material proveniente da escavacdo que ndo houver sido utilizado
devera ser removido ao bota fora.

De qualquer forma, os servigos de aterro s6 poderdo ser iniciados ap6s autorizagéo e de acordo com
indicacdo da Fiscalizagéo.

O material do aterro devera ser isento de pedras e corpos estranhos e podera ser proveniente da
prépria escavacdo ou importado, a critério da Fiscalizacéo.

d) — Carga, Transporte e Descarga de Material

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em
bota fora ou outra &rea indicada pela Fiscalizag&o, ficara a critério da Contratada e deveré ter sido
definida no plano de escavacao.

Durante a execucao dos servicos podera a Fiscalizagdo exigir a remog&o e substituicdo de qualquer
equipamento que ndo corresponda Ccom a execucdo dos servigos, ou seja, considerado, por
qualquer motivo, insatisfatorio.
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Na medida do possivel, serda sempre programado o uso de material resultante das escavacoes,
imediatamente apos sua remuneracdo. Caso ndo seja isto possivel, devera a Contratada preparar um
local para estoca-los, conforme indicacGes da Fiscalizacéo.

5.5. DRENAGEM

5.1 — REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

Os servicos em questdo serdo executados com o emprego de tubos em PVC corrugado, parede dupla
PEAD e deverdo ser nos diametros de 400mm e serdo executadas em uma extensdo de 277,00
metros de extensdo de rede principal, e 22,00 metros de rede de ligacéo entre as bocas de lobo de
captacdo até a rede principal, que serdo confeccionadas para o perfeito escoamento e
direcionamento das aguas pluviais.

Os servicos serdo iniciados de jusante para montante.

Trechos da rede e estruturas localizadas a montante e a jusante das estruturas existentes deverao
passar por adequacao, caso necessario, apos verificacao “in loco” das estruturas existentes.

Os tubos deverao ser limpos com um pano o interior da bolsa para tirar sujeiras, lubrifique a bolsa
utilizando um pano limpo.

Tire a envoltura protetora que se encontra nos anéis de borracha, limpe a ponta do extremo do outro
tubo e tire todo o material estranho, lubrifique o anel de borracha utilizando um pano limpo, nédo
permita que a parte lubrificada toque a terra ou o recobrimento.

Baixe o tubo para a vala manualmente ou utilizando bandas de nylon de 3” de largura e
retroescavadeira, sempre empurre a ponta para dentro da bolsa, e ndo a bolsa para dentro da ponta,
conforme diametro, os métodos de encaixe podem ser feitos com alavanca, retroescavadeira,
escavadeira ou talha.

a) Materiais

Todos os materiais utilizados deverdo atender integralmente as especificacfes correspondentes
adotadas pela ABNT ou DNER, a saber:

« Cimento, Agregado Mitdo, Agregado Gratdo, Agua, Concreto, Argamassa e Formas.

O concreto utilizado deverd ser dosado experimentalmente para as seguintes resisténcias a
compressdo (fck) min. aos 28 dias:

» 20 Mpa:

Camara dos pocos de visita, laje de reducdo das chaminés dos pocos de visita, rebaixo das gralhas
das bocas de lobo, base das bocas de lobo e tubos.

» 22 Mpa:

Grades de apoio das bocas de lobo

Em todos os casos, o concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas
NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Para revestimento interno das bocas de lobo serd utilizada argamassa cimento-areia, trago 1:3, ou
1:2 conforme especificado no detalhe.

A composicdo das paredes das bocas de lobo e da chaminé dos pogos de visita serd feita com
alvenaria de bloco de concreto.

b) Execucéo

1 — Bocas de lobo com tampa de concreto

As bocas de lobo séo dispositivos a serem executados junto aos meios fios com sarjetas, em areas
urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora.
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Na dependéncia da vazado de chegada as bocas de lobo simples com tampa executivas a seguir
descritas aplicaveis a ambas:

« EscavacOes e remocdo do material existente, de forma a comportar a boca de lobo prevista;

« Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacgédo, e execucdo de base de concreto
simples com 15cm de espessura;

» Execucdo das paredes em alvenaria de blocos de concretos preenchidos com argamassa de
cimento-areia, traco 1:3, assentados com argamassa cimento-areia, traco 1:3, conectando a boca de
lobo a condutora e reajustamento o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida alvenaria executada, através de
reajuste com a mesma argamassa;

 Execucdo de cinta superior em concreto simples ou armado conforme especificado no detalhe, e
revestimento das paredes internas com argamassa cimento-areia, traco 1:3;

« Instalacdo da guia chapeu;

* Moldagem “In loco” do quadro de concreto simples para assentamento da guia chapéu;

* Moldagem “In loco” do rebaixo de concreto na area anexa a boca de lobo; e

« Instalacdo da tampa de concreto sobre a caixa.

Devera ser verificado o perfeito nivelamento das tampas, que ndo poderdo apresentar saliéncias em
relacdo ao piso que forem instaladas.

2 — Pocos de Visita

Os pocos de visita sdo dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de drenagem, a
fim de possibilitar a ligacdo das bocas de lobo a rede coletora e permitir mudancas de direcéo,
mudanca de declividade, mudanca de diametro e inspecdo e limpeza das canalizacbes, devendo,
para isso, ser instalados em pontos convencionais, sao constituidos por uma camara, a qual é
acoplada uma chaminé protegida por umido. As etapas executivas sao as seguintes:

Os pocos de visita serdo com fundo em concreto fck=10Mpa, parede em bloco de concreto e
rebocados em seu interior e a tampa sera tampao em ferro fundido, com nivel superior no mesmo
nivel do greide de pavimentacao.

2.1 Camara dos Pocos de Visita

« A escavagdo necessaria a implantacdo dos pogos de visita serd parte integrante da escavacdo das
valas da rede coletora;

» Compactacdo da superficie resultante da escavacdo das valas das redes coletoras, no local de
instalacdo do poco de visita;

» Execucdo das paredes em alvenaria de bloco de concreto, assentados com argamassa cimento e
areia, traco 1:2, conectando o pogo de visita a rede condutora e ajustando o de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com a mesma argamassa,

« Execucao da laje superior em concreto armado da chaming;

* Revestimento das paredes internas com argamassa cimento e areia, trago 1:2.

2.2 — Chaminé dos Pogos de Visita

« Execucdo do corpo de chaminé, em alvenaria de bloco de concreto, ap6s a cura do concreto da
camara do poco de visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, traco 1:2;

* Execucdo da escada interna tipo “marinheiro”, conforme especificadas no projeto, com aco CA-50
de 16mm dobrado, chumbado no corpo da chaminé;

« Pré-moldagem de laje de redugdo em concreto armado, e instalagdo da mesma no topo da chaming;

« Complementacdo do colarinho da chaminé com alvenaria de blocos de concreto preenchido de
concreto simples, este ja ajustado para receber o caixilho do tampao de ferro fundido;
3 — Rede de Drenagem
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A rede de drenagem sera constituida PVC corrugado parede dupla, instalado sob area trafegavel e se
apoiardo sobre bercgos de areia. A seqliéncia executiva envolve as seguintes etapas;

« Escavacdo das valas com as declividades e profundidades previstas no projeto, em largura superior
ao didmetro do tubo em 50cm de cada lado;

» Compactacdo do fundo das valas com soquetes manuais ou mecanicos;

 Execucédo da camada do berco de areia, até a geratriz inferior dos tubos;

« Instalagdes dos tubos, conectando-os as bocas de lobo e pocgos de visitas.

Execucdo do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado, deste que seja de boa
qualidade. Caso ndo seja, importar material selecionado. A compactacdo do reaterro devera ser
executada em camadas individuais de no méaximo 15cm de espessura, por meio de ‘“‘sapos
mecanicos”, placas vibratorias ou soquetes mecanicos. Especial aten¢ao devera ser dada na
compactacdo junto as paredes de tubo. O reaterro devera prosseguir até se atingir uma espessura de
no minimo 50cm acima da geratriz superior externa dos tubos.

* Na verificacdo das medidas externas das bocas de lobo e pocos de visita executados. O controle
das condi¢cbes de acabamento dos dispositivos de drenagem pluvial urbana sera feito, pela
Fiscalizacdo, em bases visuais.

d) Medicao

Os servicos relativos a execucdo de dispositivos de drenagem pluvial urbana serdo medidos de
acordo com os seguintes itens:

1 — Escavacao

Seré determinado o volume escavacdo para a execucao da rede coletora e acessorios (bocas

de lobo e pocos de visitas), classificado de acordo com os critérios da DNER-ES-T 03-70 e
expresso em metros cubicos. Sera feita distingdo em relacdo ao processo de escavacdo empregado
(manual ou mecanico).

2 — Bocas de lobo

As bocas de lobo serdo medidas, de acordo com o tipo empregado, pela determinacdo do numero de
unidades aplicadas.

3 —Pocos de Visita

Os pocos de visita serdo medidos, de acordo com o tipo utilizado, pela determinacdo do numero de
unidades aplicada.

4 — Rede de Drenagem

Seré determinada a extensdo executada, expressa em metros lineares, discriminando-se o diametro
interno do tubo e a previsdo ou ndo de berco de concreto. Nao se fara distincdo em relacdo a classe
de tubo empregada.

5 — Reaterro

Os volumes de reaterro serdo medidos em metro cubico.

e) Pagamento

1 — Escavagao

O pagamento serd feito metro cubico, devendo, em cada caso, todas as operacdes, ferramentas e
equipamentos, mao de obra, transportes, encargos e eventuais necessarios a completa execugédo do
item considerado. Os precos propostos deverdo remunerar, inclusive, o transporte do material
escavado até uma distancia de 50,00m, sua descarga e seu reaproveitamento nas operacGes inerentes
ao reaterro.

2 —Bocas de lobo

O pagamento das bocas de lobo serdo feito ao preco unitério proposto para cada tipo, devendo
remunerar todas as operagOes, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mao de obra,
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encargos e eventuais necessarios a completa execucdo do servico, incluidas as tampas de concreto
armado e o rebaixo de concreto simples.

3 —Pocos de Visita

Os pocos de visita serdo pagos ao preco unitario proposto para cada tipo, o qual devera remunerar
todas as operacdes, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mao de obra, encargos e
eventuais necessarios a completa execucéo do servico.

4 — Rede de Drenagem

A rede de drenagem sera paga a extensao executada, expressa em metro linear.

O pagamento serd ao preco unitario proposto para cada diametro de tubo, considerado o empregado
ou ndo de berco de concreto, devendo remunerar todas as operacdes, ferramentas e equipamentos,
materiais, transportes, mao de obra, encargos e eventuais, necessarios a completa execucao do item
considerado.

6 — Especificacbes Gerais

As especificacbes de Servicos Gerais serdo as especificacdes de Servigos do DNIT, atualmente
revisadas e em vigor, listadas a seguir :

Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana - DNIT-ES 030/2004

Drenagem Caixa Coletora - DNIT-ES 026/2004

Tubos e conexdes de PVC- para sistemas prediais de agua pluvial - Norma ABNT NBR 5688:2010
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