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Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera a um detalhado exame e

levantamento da area a ser demolida, devendo tomar os cuidados necessarios para nao
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causar dano ao monumento. Fis.N° _40%
P58 [

Proc. N° 49
Rubrica

4.3Escavagao manual

A escavacgao para fundagdo do totem devera ser executada manualmente sem

emprego de equipamento mecanizado para que ndo cause danos o monumento.

Os trabalhos serdo executados de conformidade com os alinhamentos, cotas e
inclinagdes indicadas no projeto.

4.4Carga manual de entulho, transporte e descarga
Ficam a cargo da contratada, as despesas com transportes decorrentes da
execucdo dos servicos de demoligdes e retirada. Estes servigos devem ser executados
de forma a ndo causar nenhum transtorno ao trafego local, assim como nao promover
nenhuma retencao ou perturbacdo do transito de pedestre e de veiculos.

A Contratada ficara responsavel pela carga, transporte e descarga do material de
entulho previsto na planilha orgamentaria para locais previamente indicados pela
Fiscalizagao.

5 REVESTIMENTO E ACABAMENTOS BASE DE PEDRA

O reboco sera no trago de 1:2:8 cimento, cal e areia, com espessura de 2,00 cm.

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa e bem
vedada. A evasdo de agua acarretaria a perda de aglutinantes, com prejuizos para a
resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do reboco nao seré iniciada
ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida.
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Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos executados
em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos
trabalhos. Fis. N°_ 46k

Proc. N° 75
Rubrica M
6 PINTURA ‘(%‘

6.1Selador

Todas as superficies antes de serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, a fim
de remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas para aplicagdo de fundo
selador acrilico em paredes, uma demao.

6.2Pintura

A pintura sobre reboco devera ser preparada, lixada a superficie, eliminando as
partes soltas, poeira e manchas. Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até
que o mesmo esteja curado.

As superficies somente poder&o ser pintadas se estiverem perfeitamente secas.

Executar pintura com tinta mineral em p6 na cor branco neve na area da base
trapezoidal e escadaria do Monumento, excetuando os elementos em pedra de

Lioz. Utilizar lona de protecdo para evitar respingos nos elementos em Lioz e
calcada.

Durante a aplicagdo e secagem da tinta, as superficies serdo protegidas, de modo

a evitar a deposicao de poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais.

Cada dem3o de tinta sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas. Recomendam-

se as seguintes cautelas para a protegao das superficies e componentes:

Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor
adequado, sempre que necessario. 0
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7 RESTAURO PEDRA LIOZ DA BASE ESCALONADA
Todos os servicos de restauracdo deverdo ser executados por profissionais
especializados e qualificados, de capacidade comprovada na execucdo de servigos
similares. A Fiscalizagao podera exigir documentagcao que comprove a capacitagdo dos
profissionais indicados.

Ficara a cargo da CONTRATADA colocar profissionais capacitados para a
execugdo dos servicos de restauro pedra de memoria da base escalonada, ou

subcontratar uma empresa especializada para execugao dos servigos:
a) Limpeza mecénica

Devera ser efetuada a limpeza mecénica de cerdas macias € espatulas plasticas,
além do uso de bisturis cirtrgicos, espatulas odontologicas e ponteiras de metal, de
forma extremamente cuidadosa, para as incrustagdes e revestimentos inapropriados.
Ao final devera ser efetuada a lavagem com agua destilada, por um jateamento com
pressao controlada.

b) Limpeza quimica

Devera ser efetuada com detergente neutro a base de EDTA, diluido em agua
destilada, aplicado com SWOB (haste de madeira com algodao enrodilhado na ponta)
através de fricgao suave. As areas mais resistentes serdo tratadas com compressas de
resina AB57, desenvolvidas por Paola Mora e Laura Mora, do Instituto de Restauro de
Roma, com a seguinte formulagao: detergente neutro EDTA 25gr; Bicarbonato de sodio
50gr; Bicarbonato de aménio 30 gr; agua destilada 1000cc: Fungicida desogen ou timol
10cc; Cmc (carboximetilcelulose) 60gr

c) Desinfecgéo contra microrganismos vegetais

Devera ser utilizado o fungicida timol, diluido a105 em alcool etilico absoluto, e
aplicado por pulverizagdo manual e/ou pincelamento. O timol & um hidrocarboneto
ciclico hidroxilado, que se apresenta na forma de cristais brancos, insoluvel em agua. O
alcool etilico absoluto é o alcool no seu estado mais puro, sem hidratagéo e muito usada

como solvente. A vegetacdo de pequeno porte deve ser removida apos a aplicagé@o de
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